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１．フラッシュ放流の目的

国土交通省出雲河川事務所では「志津見ダム・尾原ダムモニタリング委員会」にお
ける審議結果、また、「神戸川の河川環境に関する専門委員会」における報告書を
踏まえ、河川環境改善効果を確認するため志津見ダムからの試験的なフラッシュ
放流を平成２５年４月１７日に行いました。

１．試験的なフラッシュ放流の目的

志津見ダムからの放流量を一時的に増加させることにより、川底の石などに堆積
している付着泥の除去状況、付着藻類の剥離状況、カナダモ類等の状況について
放流前後に調査を行い効果の確認を行う。

２．調査内容
①事前調査（フラッシュ放流前日の調査）

付着泥、付着藻類、カナダモ類の状況調査、水質調査等
②放流中調査（フラッシュ放流中の調査）

水深、流速等の河川状況調査、水質調査等
③事後調査（フラッシュ放流翌日の調査）

付着泥、付着藻類、カナダモ類の状況調査等
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２．フラッシュ放流における調査内容
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２．フラッシュ放流における調査内容

調 査 地 点 位 置 図
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（県）
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⑦伊倉橋下流
最大水位上昇 15cm
到達時間 3時間40分
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到達時間 2時間40分
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３．フラッシュ放流の実施内容

１．志津見ダム

神戸川における急激な河川水位の上昇が生じな

いように志津見ダムからの放流量を徐々に増加。

・フラッシュ放流開始 ４月１７日 ７：００

・最大放流量（16m3/s） ４月１７日１２：１０

・フラッシュ放流終了 ４月１７日 １７：１０

・フラッシュ放流使用水量 ３０２，０００m3

（志津見ダムがフラッシュ放流に使用した水量分として、来島ダムから４月２４日１１時～４月

２６日１５時まで、水量３７２，６００m3の補給を受けた）

２．中国電力

フラッシュ放流
開始7:00

最大放流12:10
フラッシュ放流
終了17:10

志津見ダム放流量経過グラフ

窪田発電所（窪田堰）
最大取水量2.92m3/s

乙立発電所（八幡原堰）
最大取水量5.57m3/s

八幡原堰（ゴム堰）

取水停止
操作開始　4/17　9:00
操作完了　4/17　9:30

操作開始　4/17　　9:00
操作完了　4/17　10:10

倒伏開始　4/17　10:20

発電停止 4/17  9:48 4/17　 10:29
半分程度倒伏完了　4/17　11:27
　　　　　　約１万m3放流

取水開始
操作開始　4/18　10:00
操作完了　4/18　10:50

操作開始　4/18　　9:26
操作完了　4/18　11:43

起立開始　4/18　10:00

発電開始 4/18  10:41 4/18  12:03 起立完了　4/18　11:01
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志津見ダム １６m3/s放流状況
（H25.4.17 16:20撮影）

発電放流及び放流用ゲートからの放流
による減勢工越流状況

４．フラッシュ放流の実施状況（①志津見ダム）

志津見ダム平常時の状況
（H25.5.24 15:40撮影 放流量3.7 m3/s ）
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柳瀬橋上流地点における観測結果

平成25年4月17日 7:00

放流量 2.8m3/s

水位 28.1cm 流速(河岸) 0.5m/s

水温 9.4℃ 透視度 100cm以上

平成25年4月17日 13:00

放流量 16.0m3/s

水位 76.1cm(48cm上昇)

流速(河岸) 0.7m/s、(流心)1.5m/s(浮子)

水温 9.9℃ 透視度 25cm

フラッシュ放流前の状況
2013/4/16 14:17撮影

フラッシュ放流中の状況
2013/4/17 13:25撮影

４．フラッシュ放流の実施状況（②柳瀬橋上流）

（志津見ダム下流約１km）

流速、水温、透視
度の観測位置

水位観測位置

流速、水温、透視
度の観測位置

水位観測位置
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（志津見ダム下流約２km）

平成２５年４月１７日７：００撮影

志津見ダム放流量２．８m3/s

平成２５年４月１７日１３：３０撮影

志津見ダム放流量１６．０m3/s

４．フラッシュ放流の実施状況（③柳瀬橋）



9

（志津見ダム下流約５km）

平成２５年４月１７日７：１７撮影

志津見ダム放流量３．０m3/s

平成２５年４月１７日１５：２０撮影

志津見ダム放流量１６．０m3/s

４．フラッシュ放流の実施状況（④野土橋）
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４．フラッシュ放流の実施状況（⑤小池橋上流）

（志津見ダム下流約８km）

小池橋上流地点における観測結果

平成25年4月17日 7:00

放流量 2.8m3/s

水位 25.0cm 流速(河岸) 0.3m/s

水温 10.1℃

平成25年4月17日 14:50

放流量 16.0m3/s

水位 63.0cm(38cm上昇)

流速(河岸) 0.4m/s

水温 12.5℃
※水位、流速、水温の観測位置は、写真より約50m
下流の右岸の河岸で実施した。

フラッシュ放流前の状況
2013/4/16 12:51撮影

フラッシュ放流中の状況
2013/4/17 14:43撮影
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（志津見ダム下流約１３km）

平成２５年４月１７日７：３８撮影

志津見ダム放流量３．４m3/s

平成２５年４月１７日１７：５３撮影

志津見ダム放流量（１６．０m3/s）

４．フラッシュ放流の実施状況（⑥仁江橋）
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４．フラッシュ放流の実施状況（⑦伊倉橋下流）

（志津見ダム下流約１７km）

伊倉橋下流地点における観測結果

平成25年4月17日 7:00

放流量 2.8m3/s

水位 25.0cm 流速(河岸) 0.05m/s

水温 12.3℃ 透視度＞100cm

平成25年4月17日 15:50

放流量 16.0m3/s

水位 40.0cm(15cm上昇)

流速(河岸) 0.4m/s

水温 14.3℃ 透視度37cm

流速、水温、透視度
の観測位置

水位観測位置

流速、水温、透視度
の観測位置

水位観測位置

フラッシュ放流前の状況
2013/4/17 06:52撮影

フラッシュ放流中の状況
2013/4/17 16:56撮影
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②柳瀬橋上流地点 ： 落葉等の掃流が確認された。

フラッシュ放流前 4/16 15:00 フラッシュ放流後 4/18 14:30

５．フラッシュ放流前後の目視による確認結果

目視による堆積物や浮泥等の確認
・目的：フラッシュ放流による、川底の堆積物や浮泥等の掃流状況を把握する。
・方法：フラッシュ放流前後で、目視により川底の堆積物や浮泥の状況を確認した。
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⑤小池橋上流地点 ： 浮泥の掃流が確認された。

フラッシュ放流前 4/16 13:30 フラッシュ放流後 4/18 13:00

５．フラッシュ放流前後の目視による確認結果
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⑦伊倉橋下流地点
ヨシの枯れ枝に付着した藻類や浮泥等の掃流が確認された。

フラッシュ放流前 4/16 9:30 フラッシュ放流後 4/18 10:00

５．フラッシュ放流前後の目視による確認結果


