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1
来島ダム取水口の位置について
（潮発電所と神戸川流域との関係）

出雲市

来島ダム

流域面積:約140km2

神戸川
流域面積約
471km2

国交省志津見ダム

潮発電所(36,000kW)
江の川へ放流

斐伊川

国交省尾原ダム

馬木観測所馬木観測所

斐伊川放水路

江の川

八神観測所八神観測所

宍道湖
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2
来島ダム取水口の位置について
（来島ダムの諸元）

総貯水容量
2,347万ｍ3

有効貯水容量
2,118万ｍ3

取水口位置（ダムから
約1.9ｋｍ上流）

総貯水容量
2,347万ｍ3

有効貯水容量
2,118万ｍ3

取水口位置（ダムから
約1.9ｋｍ上流）

参考：http://watchizu.gsi.go.jp/watchizu.html?meshcode=52326505

来島ダム来島ダム

取水口取水口

至 潮発電所至 潮発電所

頓原川

神戸川神戸川

神戸川神戸川

取水口縦断イメージ図
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3来島ダム取水口の位置について
（環境放流設備の概要）

環境放流は放流管により貯水表面から２ｍ下りを目標に取水

洪水吐ゲート ダム断面図
EL.364.0m

貯水位に追従し，呑
み口を可動あるいは
切り替えて取水

設計堆砂面
EL.322.0m

最低水位 0m
EL.336.0m

利用水深
25m

EL.361.0m

常時満水位 25m

放流管
〔提体内埋設〕

放流管
〔提体内埋設〕

放流水出口
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4
来島ダム取水口の位置について

（来島ダムおよび取水口の高さ比較概要図）

来島ダム横断イメージ図 取水口縦断イメージ図

堆砂面EL.311.6m（H28）


