
神戸川の流況について 
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備考：H29年6月の降水量は、6月5日までの降水量 備考：平年値の統計期間：1981～2010年 出典：気象庁HP

神戸川流域の月別降水量（mm）

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

H29 168 226 68 131 45 22

H28 215 203 72 172 92 175 140 229 320 137 107 208

平年 168 142 162 130 145 216 276 154 224 134 146 165
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

H29 137 176 53 106 35 20

H28 169 176 73 164 100 153 60 163 300 120 94 220

平年 119 98 122 110 135 204 250 123 186 109 121 126
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

H29 224 239 107 131 57 20

H28 290 181 79 158 116 224 170 176 293 124 103 206

平年 158 143 151 133 165 230 313 164 199 108 115 156
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神戸川の流況について（H28、H29）
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流量m3/s 八神地点流量（日平均値) 

H28

H29

確保流量0.8m3/s
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流量m3/s
来島ダムからの環境放流量（日平均値) 

H28 H29放流量2.0m3/s

データ提供：中国電力㈱

データ：島根県水防情報
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貯水位m
志津見ダムの貯水位（日平均値）

常時満水位245.7m H28 貯水位 H29 貯水位

データ提供：国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所

注）H29のデータは、
6/5までの値

-
3
4
-

-2-



0

2

4

6

8

10

1/1 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1

流量m3/s 志津見ダムからの放流量（日平均値) 

Ｈ28 放流量

Ｈ29 流入量

Ｈ29 放流量
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流量m3/s 馬木地点流量（日平均値）

H28

H29

正常流

量

かんがい期
4.4m3/s非かんがい期

3.1m3/s

データ提供：国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務所

データ提供：国土交通省 中国地方整備局 出雲河川事務

注）H29のデータは、
6/5までの値

■馬木地点の正常流量
　（来島ダムと志津見ダムが
　　連携して確保）

かんがい期　3/20～9/30

確保流量 4.4 m3/s
農業用水 2.0 m3/s

維持用水 2.4 m3/s

非かんがい期　10/1～3/19

確保流量 3.1 m3/s
農業用水 0.7 m3/s

維持用水 2.4 m3/s

■馬木地点の確保流量
 （昭和58年12月確認書に基
　 づき来島ダムが確保）

かんがい期　4/1～9/30

確保流量 4.0 m3/s
農業用水 2.0 m3/s

維持用水 2.0 m3/s

非かんがい期　10/1～3/31

確保流量 2.7 m3/s
農業用水 0.7 m3/s

維持用水 2.0 m3/s

非かんがい期
2.7m3/s

かんがい期
4.0m3/s
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来島ダム・八神地点流量（Ｈ24～Ｈ29）
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貯水位m流量m3/s 来島ダム来島ダム環境放流量

来島ダム貯水位

ダム放流 ダム放流 塵芥による

放流停止

●入梅前計画水位：10.0m
6/21～

■台風期前計画水位：10.6m
9/1～

管の調査による
放流停止

来島ダム
試験増放流2m3/s（H25/6/13

塵芥による

放流停止

● ● ● ●●■ ■ ■ ■■

データ提供：中国電力(株)
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流量m3/s 八神地点流量（日平均値）

八神流

量

データ：島根県水防情報

来島ダム
試験増放流2m3/s（H25/6/13

▽越流頂19m

注）H29のデータは、6/5までの値

H29. 3.10確認書締結
S58.12.28確認書廃止

確保流量

0.8m3/s

来島ダム
常時2m3/s放流（H29/3/10～）

来島ダム
常時2m3/s放流（H29/3/10～）

H29. 3.10確認書締結
S58.12.28確認書廃止
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志津見ダム・馬木地点流量（Ｈ24～Ｈ29）
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流量m3/s 馬木地点流量（日平均値）

馬木流

量
正常流

量

かんがい期
4.4m3/s

非かんがい期
3.1 m3/s

データ提供：国土交通省
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貯水位m流量m3/s 志津見ダム

志津見ダム流入量

志津見ダム放流量

志津見ダム貯水位

常時満水位

最低水位

常時満水位
▽245.7m

最低水位
▽232.3m

来島ダム
試験増放流2m3/s（H25/6/13

データ提供：国土交通省

来島ダム
試験増放流2m3/s（H25/6/13

注）H29のデータは、6/5までの値
来島ダム
常時2m3/s放流（H29/3/10～）

来島ダム
常時2m3/s放流（H29/3/10～）

H29. 3.10確認書締結
S58.12.28確認書廃止

H29. 3.10確認書締結
S58.12.28確認書廃止

非かんがい期
2.7 m3/s

かんがい期
4.0m3/s
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位　　置　　図

馬木水位（国）

八神水位（中・県）

来島ダム（中）

志津見ダム（国）

潮発電所（中）

江の川

神戸川

神戸堰

馬木堰

乙立発電所（中）

窪田発電所（中）
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